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Kombi-Instrument "2-in-1"
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Allgemeines

Das MOTO METER Kombi-Instrument "2-in-1" kann
in alle VW-Personenwagen (ausgenommen Transpor-
termodelle) aus der Fertigung ab August 1955
nachtrdglich eingebaut werden,

Fiir die Messung der Oltemperatur wird dem
0ldruckkontrollschalter ein 0ltemperatur-
Geber vorgesetzt,

Die Reserve-Kontrolleuchte tritt in dem Augen-
blick in Tatigkeit, in welchem die Reservemenge
angebrochen wird, Der Geber fiir diese Leuchte
wird zusammen mit dem Tankgerat fiir dem Kraft-
stoffvorratsanzeiger eingebaut,

" Die Anlage besteht aus:

a — dem Anzeigeinstrument mit nlgenbeleuchtung
(Einbau-f 60 mm) enthaltend
Elektric-01fernthermometer
Elektric-Kraftstoffvorratsanzeiger
Reserve-Kontrolleuchte

b - dem kombinierten Tankgerdt mit Reserve-
Signalgeber

¢ - dem Cltemperaturgeber,

Die Betriebsspannung der Anlage ist 6 Volt,

A - Einbau des Anzeige-Instrumentes

a — in VW»Madelle ab Lieferdatum 1.8.1957

1 - Verkleidung fiir Instrumententafel und
Pappe fiir vorderen KXofferraum ausbauen,

2 — Zierblende (rechts neben dem Tachometer)
ausbauen und Zierleiste entfernen.

3 - Die in der Instrumententafel hinter der
abgenommenen Zierblende vorhandene recht-—
eckige Offnung ist an den 4 Flédcher so
nachzuarbeiten, daB das Anzeige-Instru-
ment mit: dem m1nbau—¢ von 60 mm einge—
setzt werden kann,

L ~ Mitgelieferte MOTO METER-Zierblende zu-~
niachst in die Instrumententafel einpassen,
Fiir rechtsgelenkte Fahrzeuge ist eine
Spezial-Zierblende von uns erhaltlich,




